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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felel8s tervez6 kijelentem, hogy a Didsgy6r FC Kift..megbizasa alapjan elkészitettem a  Miskolc,
DVTK Edzdékozpont épités miatt Magyar Telekom alépitmény és réz hirk6zl6 halozat kivaltas - kiviteli
tervét.

Jelen tervet az alabbiakkal egyeztettem:

1. Tavkoziési szolgaltatasi szempontbol:

Magyar Telekom Nyrt, 3543 Miskolc, Régiposta u.9.
2. Kézmiivi szemponthél:

Erésaram: EMASZ H.Sz Kft.3525 Miskolc, Dézsa Gy.u.13.
Gazvezeték: Tigaz-DSO Foldgazeloszto Kft.3527 Miskolc, Sajoszigeti u.3.
Viz, szennyviz, csapadék csatorna: MIVIZ Kift. Miskolc,Jozsef Attila Ut 78.

3. Kozutkezel6i szempontbol:
Miskolc MMJ Véros Polgarmesteri Hivatal Gazdalkodasi Kabinet Vagyonfellgyelei Osztaly Utkezel6i
hozzajarulasa

4, teriilettulajdonosi szemponthél:
Miskolc MMJ Varos Polgarmestere Tulajdonosi hozzajarulasa
Didsgydr FC Kit. tulajdonosi hozzéjarulasa
DSM Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzajarulasa

A tervdokumentaciot az altalanos érvényl és az eseti hatosagi eldirasokat megallapitod rendeletek, szabalyok,
orszagos és agazati szabvanyok, valamint szakmai kovetelményeket megallapitd szabéalyzatok, miszaki
eléirasok  figyelembevételével készitettem el. A tervezett hirkdzlési haldézat a Magyar Telekom Nyrt.
technologiai eldirasai szerint épll, a megbizd altal tervezd részére rendelkezésre bocsajtott, tervezett
osszkdzmiives digitalis térkép fiyelembe vételével. A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos
érvényl szakmai elGirasoknak, valamint a mindségi, biztonsagi, kornyezetvédelmi szabvanyoknak,
oOrokségvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek, és a 3/1980./VII1.30./BM. sz. rendelet elGirdsainak.

Az épitmény elhelyezésénél az Eht.94.§ (2). Es (3) bekezdésben eléirtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonu
ingatlanon torténd épités esetén az az érintettek korét feltartam.

Az érintett kdzrem(ikddOkkel az egyeztetés megtdrtént, a  tervegyeztetési nyilatkozatok a tervdokumentécio
mellékleteként szerepelnek. A tervdokumentacid készitésénél figyelembe vettiik a 14/2013 (1X.25) NMHH
rendelet és annak modositasat, a4 / 2015 (VI.15) NMHH rendelet elirasait, a 21/1970/VI.21. Korm. Sz.
rendeletet, a 2/1976. 1.16. EVM . sz. rendeletet, valamint az az alapjan hozott 5/1981.1X.18. Tv sz. rendelet
el6irasait, tovabba a 393/2012 (XI.20.) Korm.rendelet el6irasait.

A tervezett tavkozlési létesitmény sem az épités alatt, sem az lizemeltetés soran a kérnyezetre karos hatassal
nincs.

A kivitelezés soran kdrnyezetre karos anyag bontadsara (aszfalt) kerll sor, melynek arra jogosult taroldhelyre
torténd szallitasa kivitelezé feladatat képezi.
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A munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyzat el6irasait a jelen terv készitésénél figyelembe vettiik.

A 142013 (IX.25) NMHH rendelet 18.§. a) és h) pont (2) alapjan a kivitelezés megkezdése elétt a
Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosagtol Epitési engedélyt nem kell beszerezni. A tervezett épitmény az
épittetd sajat tulajdonaban Iévé teriileten épiil, az idegen ingatlanon térténé nyomvonalépitési szakasz
pedig nem haladja meg a 100m nyomvonalhosszat.

Miskolc, 2016. marcius 16.

Gyorgyei Géza
felel6s tervezd
MKRSZ:05-0596

Berta Eva tervez6

M.Kam. reg.szam: T 05-0032
3529 Miskolc, Kinizsi u. 24.
bertaeva.hirplan@gmail.com
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Miszaki leiras

1.Altalanos ismertetés:

A Di6sgyér FC Kft. megrendelte a Miskolc, DVTK Edz6kozpont épités miatt Magyar Telekom hirk6zl6
halozat kivaltas munkainak tervezését. Az EdzOkozpont épitése miatt a Magyar Telekom Nyrt.
tulajdonaban Iévd alépitmény kivaltasa szikséges az Andrassy ut mellett [évd Varosi uszoda elétti
parkolétol a Vasgyar felé halado gyalogjarda és a Szinva hid talalkozasa kdzétti szakaszon.

A kivaltando alépitményben jelenleg 12M105 csényilas van kiépitve megszakitd aknakkal , melyben
3db 200x4/0,6 és 2db 100x4/0,6 kabel van behuzva. A rézkabeleken kivil a Didsgydr TB Kozpontbol
kiindul6 optikai kabel is ebben az alépitményben halad, melyet a kozpontban Iévl atmeneti kotés és
a Vasgyari Kérhaz el6tt 1év0 01 kotés szintén ki kell valtani.

A kabelek behizasahoz az Edz6kozpont épitése miatt egy uj, 8M110 alépitményes
nyomvonalszakasz épitésére keriil sor Sz3 megszakitd szekrények épitésével, melynek
tervezésénél a tervezett burkolatokat, Uj épitési utat, valamint a tervezett és meglévé kdzmiveket is
figyelembe vettem. Ezen szempontok és korilmények figyelembe vételével késziilt a jelen kiviteli
terv, mely harom részbdl tevodik 6ssze:

1. tervezett 8M110 alépitmény épités 315.0m hosszban (H-01 hellyszinrajz)

2. rézkabelek behuzasa és él6 kotésszerelés a tervezett megszakité szekrényekben (E-01,E-02 elvi
rajzok)

A tervezett alépitmény épitését, valamint a rézerii kabelek szerelését. él6 kotés bontasat és
lezarasat csak a Magyar Telekom Nyrt.-vel szerzodéshen alld, vaqgy a tavkozloé halézatok
épitésére és szerelésére jogosult kivitelezé végezheti!

1/a.Tervezési alapadatok:

- A Megbizo altal szolgaltatott 6sszkozmiives helyszinrajz tervezett és meglévd kozmiivek
feltintetésével

- A Megbizo6 altal szolgaltatott f dldhivatali térkép és tulajdoni lap
- Helyszini felmérés adatai.
- Kozmlilzemelteték adatai

A megrendel6tél kapott digitalis alaptérkép a tervezett burkolatok és beépités helyérél, mely a
jelenlegi tervezett nyomvonalnak a kiindulasi adata

Megrendeld: Didsgyér FC Kft. 3532 Miskolc, Andrassy Ut 61.
Uzemeltets: Magyar Telekom NyRt.

Cime: 3543 Miskolc, Régiposta u.9.
Tervezé: Hir-Plan Bt. 3529 Miskolc, Kinizsi u. 24.
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2./Tervezett miiszaki megoldas:

A megrendel6tdl kapott digitalis alaptérkép, a tervezett burkolatok helyérél, a jelenlegi tervezett
nyomvonalnak a kiindulasi adata. A tervezett alépitmény nagyrészt az Edzékozpont 21681/6 hrsz.-U
tertletén épll, mely jelenleg is épitési terllet, de a meglévé alépitményhez vald csatlakozas miatt,
valamint az elektromos kabelek nagy mennyiségben, és széles savban torténd kivaltasa miatt a
21681/5 hrsz.-U tervezett Ut és a jelenlegi gyalogjarda talalkozasanak kozelében szlkség van a
33949 hrsz.-0, MMJV tulajdonaban lévé terlleten is épiteni 12.0m hosszu nyomvonal szakaszon,
3.0m hosszban a 21681/2 DSM Nonprofit Kft. terlletén , valamint a 21681/5 MMJV tulajdonéaban
lévé terlleten 38.0m hosszban.

A tervezett uj nyomvonalon Uj 8db M110 véddcsovet kell épiteni az utburkolat alatt
betonvédelemmel ellatva 0.9- 1.1 m mélységben és 3db Sz3 szekrényt kell épiteni a
védocsovek kozé, melybe kivaltasra keril a meglévl Fvox12 optikai és a meglévd 3db 200x4/0,6
és 2db 100x4/0,6 kabel. Az kabelek behlUzasanak feltétele, hogy el6zetesen a véddcsovek
lefektetésre keriljenek. A tervezett védGcsovek és szekrények helyét EOV koordinatak alapjan kell
kitlizni, a tervezett Sz3 szekrényeket a tervezett terepszintnek megfeleléen kell megépiteni. A
tervezett véddcsovek helyét és nyomvonalat a helyszinrajzok tartalmazzak.

3. Alépitmény épités

A Varosi Uszoda mellett, a Vasgyar varosrész felé vezetd gyalogjardajaban halad a Magyar
Telekom alépitménye, mely 12 csényilassal van megépitve és A1 megszakitdé aknak vannak a
védbcsovek kozé épitve. Ennek az alépitménynek az uszoda és a Szinva patak hid kozotti szakasza
kerUl kivaltasra, és athelyezésre keril a patakmeder kozelébe, parhuzamosan épitve a tervezett
elektromos haldzattal. Az alépitmeny részére tervezett munkaarok az elektromos kabelek részére
tervezett munkaarok mellett keril megépitésre, kozvetlendl.

A tervezett alépitmény épitésének soran vizszintesen 4-4db M110 véddesd keril lefektetésére,
tavtartoval, 5cm homokagyba, 0,9m szélességli munkaarok kialakitasaval. A kitermelt fold részérée
elegendd hely all rendelkezésre, mert annak kornyezetében jelenleg nincs semmilyen épitmény,
mely akadalyozna a nagy mennyiség( fold elhelyezését.

A meglévl alépitmény nyomvonalan az uszoda kozelében, a tervezett parkold elé a jardaban uj a
12. szamU A-1 tip akna és 3 db SZ-3 TIP beton szekrényt kell épiteni, melynek mérete 2,5m
hosszUsagu és 1,3m szélességii tertletet foglal el Az Uj megszakité szekény épitése soran fokozott
figyelmet kell forditani a jarda mellett haladd meglévé 20kV-os kdbelre, melynek megkdzelitése
balesetveszélyes, az épités 2.0-2.0m-es kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd!

A meglévé jardaburkolatot a tervezett szekrény méretének mértékéig kell
felbontani, és a MMJV kozutkezel6i hozzajarulasaban elbirtaknak megfeleléen
teljes szélességben helyre kell allitani._Jelenleg a burkolat toredezett aszfalt
burkolat.

Innen tovabb a tervezett F jelii ut mellett épul tovabb a tervezett 8M110 alépitmény,
mely az MMJV tulajdonaba kerGl 21681/5 hrsz.-u, jelenleq burkolatlan terilet. Ez a
tervezett ut koti majd 0ssze a tervezett éplletet a jelenlegi DVTK Foépllettel,
valamint a stadion mellett épul6 parkolokat. (21681/5 (MMJV) tervezett F jelG 0t)

A tervezett Ut alatt az uj alépitményre 20cm beton védelmet kell épiteni.




Az Utkeresztezést kovetden a tervezett elektromos kabelek keresztezésére kertl sor.
A két munkaarok keresztezését a mellékelt munkaarok keresztszelvény alapjan kell
megeépiteni.

A tervezett uttal parhuzamosan halad az ivoviz vezeték is, melynek feltrasa szakfelligyelet és kézi
foldmunkavégzés mellett torténhet.

A kivitelez6nek kotelessége a tervezett nyomvonalon vald épités utan a terepet eredeti allapotnak
megfeleléen helyreallitani. A kivitelezés soran a KRESZ ide vonatkozo eldirasait kivitelezd koteles
betartani.A kivitelez6 koteles betartani a Magyar Kozut NZRT .altal el6irt kezel6i hozzajarulasban
eléirtakat, valamint az abban foglaltak és elGirtak szerint kell eljarni az épités soran. A tervezett
nyomvonaltol valo eltérés felmeriilése esetén , a felelés miiszaki vezetdnek tervezét értesiteni kell,
hogy a modositott fedvénytervet elkészithesse. A kivitelez6 az épités soran koteles az elektronikus
épitési naplét vezetni, a 336/2013. 1X.20 Korm.Rendelet eléirasai szerint, valamint az e-napléba
mellékleteket csatolni.

4./ Kdzmiikeresztezések

Elektromos héldzat

A tervezett nyomvonal meglévé és tervezett elektromos halozatot keresztez. Az elektromos
vezetékek komyezetében térténd munkavégzésnél a kdzminyilatkozatban, és az EMASZ Kit. altal
kiadott jovahagyasaban eldirtak a kivitelezd részére szigortan betartandok.

Tavkozlési kabelek keresztezése

Az optikai kabelek feltarasa, és a kdrnyezetében 2-2m-en bellil csak kézi foldmunka végezhetd!
Kabeltelevizios haldzatot a tervezett nyomvonal nem érint.

Gazvezeték keresztezése

A tervezett nyomvonal TIGAZ kezelésében |évs gazvezetéket nem érint.

Vizvezeték és szennyvizvezeték keresztezése

A tervezett foldbefektetett nyomvonal a MIViZ Kft. kezelésében 16vé ivoviz nyomo-, és
bekotévezetéket szennyviz gerincvezetéket keresztez.

KTV halézatot a tervezett nyomvonal nem érint.

5./ Tervezett alépitmény 6sssz-nyomvonalhossza; Osszesen:315.0 m.

6./ Uj épitéssel érintett teriiletek helyrajzi szamai :

Miskolc 33949 hrsz (MMJV) 12,0m hosszban és 0,9m szélességben+ Sz3 szekrény
1,3x2,4m teruleten

Miskolc 21681/2 DSM Nonprofit Kft. 3.0m hosszban és 0,9m szélességben

Miskolc 21681/5 (MMJV) a tervezett F jelii Ut 38.0m hoszban és 0,9m szélességben
Miskolc 21681/6 Diosgyér FC Kft. 262.0m hosszban

Az épitési munkaterliletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a kivitelezének a kezeldi
hozzajarulasban elbirtakat, valamint a tervegyeztetési jegyzékonyvekben eldirtakat szigorian be kell
tartani, valamint az:

MSZ17200-6/2002. utasitdsban foglaltakat a Nyomvonalas tavkozlé létesitmény megkdzelitési és
keresztezési elbirasai. 6. rész; Erdsarami kabelek és szabadvezetékek, villamharitd berendezések,
foldelési rendszerek



7.l. Réz erli kabelek behlizasa

(ET-01) A tervezett, 12.szd&mu A-1 aknatol a tervezett alépitménybe kell a kabeleket behuzni a
meglévl, megmaradd15.szamu A-1 aknaig a tervezett :

2.
Qv 100x4 /0,6 (39.B. 1-200)

Qv 200x4/0,6 (68.B.1-400 )

Qv 200x4 /0,6 (40 B.-41 B 1-200)

A tervezett Qv kabelek egyenkénti dssz hossza : 360,0 m
(ET-02)

A tervezett 12.sz&mu A-1 tip. akna és a meglévd, megmaradd 15.szamu A-1 tip akna kozott kell
behuzni a :

Qv 100x4 /0,6 (45.B.1-200)
Qv 200x4 /0,6 (43B.1-190, 44 B. 1-200 )
A tervezett Qv kabelek egyenkéni 6ssz hossza : 360, 0 m

8...Rézerli kabelek szerelése:

A tervezett, kivalto kabeleken a tervezett 12.szdmu A-1 és a meglévé 15.szdmu meglévd aknaban
parhuzamos kotéséket kell késziteni és lezarni.

A nyomvonalra tervezett 14.szdmu SZ-e tip. betonszekrényben egyenes kotéseket kell késziteni és
azokat lezarni.

9./ Tervezbi eldirasok

a munkaterulet- és a mlszaki atadas- atvételi eljarasra a tervez6t meg kell hivni,

a terven valtoztatni csak a tervez0 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval lehet,

a tervegyeztetési jegyzékonyvekben és az engedélyekben foglaltakat be kell tartani,

munka- tliz- és kdornyezetvédelmi tervfejezetben foglaltakat a kivitelez koteles betartani és a
dolgozokkal betartatni. A nyomvonal megépitése végén nyiltarkos geodéziai bemérést kell végezni, EOV
koordinatak megjelolésével.

A kivitlezési munkakat csak a Magyar Telekom Nyrt altal mindsitett kivitelezé végezheti !

10,/ A kivitelezd kotelessége:

A kivitelez6 koteles a munka végzésének idején:

A felelés miiszaki vezeté a munkahelyre és technoldgidra vonatkozdan kételes a dolgozokkal a munkabiztonsagi

és munkaeqészséqliqyi szempontbol a munkavéqzésbdl eredd veszélyeket(veszélyforrast és vészhelyzetet és

annak megelézésével és elharitasaval kapcsolatos teendbket ismertetni.

Az épitési munkaterliletet az eredeti allapotnak _megfeleléen helyre kell allitani, a bontott flives teriiletet Ujra

gyepesiteni. A kivitelezének a kezel6i és szakhatdsagi hozzajaruldsban elbirtakat, valamint a tervegyeztetési

jegyzékonyvekben elbirtakat, valamint az

MSZ17200-6/2002. utasitasban foglaltakat a Nyomvonalas tavkézl§ 1étesitmény megkdzelitési és keresztezési

elbirasai. 6. rész: Erésaramu kabelek és szabadvezetékek, villamharitd berendezések, foldelési rendszerek,

valamint az EMASZ kézmiinyilatkozataban felsorolt szabvanyokat be kel tartani.

> A kivitelezést a mileiras, a csatolt jegyz6kdnyvek alapjan a munkateriilet atadasa soran tett észrevételek
figyelembevételével végezni.

> A kivitelezés egész id6tartamara_a vonatkozd Osszes szabalyt, szabvanyokat, utasitasokat, torvényeket,
jelen tervdokumentacio elbirasait, a szakhatésagok kikotéseit valamint eqyéb szervek és hatésagok
vonatkozo eldirasait és engedélyben foglaltakat, a kivitelezd vallalkozd és Magyar Telekom Nyrt kozott
érvényes szerzddésben felsorolt utasitasokban eldirtakat betartani.




A kivitelez kételes a munka elvégzése utan :
> Az atadas - atvétel szabalyozasat megfogalmazo, hatalyos, vonatkozé rendeleteknek és Magyar Telekom
eléirasoknak megfeleléen eljarni mind a beruhazé, mind a tervezd iranyaban.

11/MUNKAVEDELMI és Egészségvédelmi FEJEZET

A kivitelezének be kell tartani a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény, annak mddositasarol sz61d
2004.évi XI. torvény és a torvény egyes rendelkezéseinek végrehaijtasarol intézkedé 5/1993 (XI1.26.) MiM
rendelet eléirdsainak a munkahelyre, munkafolyamatra, munkavédelmi oktatdsra és a munkavédelmi
ellenérzésre vonatkozo részét, valamint a Magyar Telekom Nyrt. 529.sz. Munkavédelmi Szabalyzatat, a MT. 678.
sz. ut. Magasban végzett munkak munkabiztonségi kdvetelményei, A kivitelezési munka végzésére csak
haldzatszereldi és atvitel-technikai szakképesitéssel rendelkezd dolgozot szabad foglalkoztatni. A kabelépitési
munkak csak a MAGYAR TELEKOM NYRT altal jovahagyott kiviteli terv illetve a lefolytatott munkateriilet
atadas-atvételt kovetéen kiadott egyedi munkakezdési engedély birtokaban kezdheték meg. Az (izemeltetd
szakfeligyeletét biztositd személy utasitasainak, valamint a munkavégzési engedélyben foglaltaknak a betartasa
kotelezd. A tervezett hirkdzlési munkak szakszer( elvégzése esetén a kornyezet nem szennyezddik. A kornyezet
tisztasaganak megovasa érdekében a munkak befejezése utdn a munkahelyek takaritasat a kivitelezd koteles
elvégezni és az érintett terlileteket eredeti formajaban helyreallitani.

Munkahelyre vonatkozo altalanos eléirasok

A kozvetlen vezetd a munkat a helyszinen koteles megszervezni, iranyitani és ellendrizni. A munkateriletet ugy
kell célszer(ien kialakitani, hogy a kitermelt féldnek legyen helye és a munkahelyi anyagmozgatas, kdzlekedés,
szerszamtarolas megoldhatd legyen. A munkatertiletet a balesetek elkertlése érdekében korlattal kell kdrilvenni,
amelyet éjszakara sargan villogé ldAmpéaval kell kivilagitani.

Kabelépités

Az omlasveszély megallapitasa érdekében a foldmunkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni a talaj mindségét.
Az omlasveszély fennalldsa esetén a dolgozokat errdl ki kell oktatni és csak ducolas alkalmazésaval lehet a
munkat elvégezni. Ducolt munkagddorben nyilt langot hasznalni tilos. Az alabbi esetekben ducolas elvégzése
kotelezo:

- 1 m-nél mélyebb munkaéarok esetén,

- Ut, vasut keresztezéseknél,

- ford - és fogadd godrok kiképzésénél,

- iszapos talaj esetén 0,5 m alatt.
Munkaarok kialakitasanal be kel tartani az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat eldirasait (4/2002 (11.20.)
SZCSM-EUM rendelet). A munkaérok falénak rézsiiszogét ugy kell kialakitani, hogy omlas ne kdvetkezhessen
be. Munkavégzéskor gondoskodni kell menekilé létra felallitasarol. A munkaarkot amennyiben a depdnia
magassaga nem éri el az 1 métert korlattal kordl kell keriteni.
A munkagodor készitése elétt 0,3 m vastagsagban el kell tavolitani a humuszréteget és kulon kell deponalni ugy,
hogy az arok mentén a biztonsagos munkavégzeés feltételeit biztositsuk. Kabelarkot, vagy munkagddrét a kiasas
napjan altalaban be kell temetni, ha ez nem lehetséges, akkor koril kell keriteni és éjszakara ki kell vilagitani. A
tervben nem jelzett ismeretlen kézmivek jelenléte esetén az illetékes tulajdonos megkeresése utan lehet a
munkat folytatni. Ha a haborubdl visszamaradt, fel nem robbant eszkézoket talél a kivitelez a nyomvonalban,
akkor a munkat azonnal le kell allitani. Ezutan az illetékes hatosagot értesiteni kell.
Féldmunkagépet csak megfeleld jogositvannyal rendelkezé dolgozé hasznélhat.
A kbzlekedés, anyagmozgatas, raktarozas és szallitas biztonsagi eléirasait be kell tartani. A munkatertleten belll
mozogni, munkat végezni csak az eldirt egyéni - az adott munkafolyamathoz - védéfelszerelések hasznélata
esetén szabad. A védbfelszerelés biztositasa a kivitelezé feladata.
Szabadltéri szerelés
Szabad térben végzett szerelési munkakndl a munkahely elkeritésér8l gondoskodni sziikséges. Megfelel6
figyelmeztetd tablat kell elhelyezni a munkahely kordl. llletéktelen személy az elkeritett részben nem
tartozkodhat. A szerelési munkak csak hibatlan szerszamokkal végezhet6k el. Szabadtéri munkaknal
gondoskodni kell a dolgozék megfeleld munkakdérilményeinek biztositasardl.
A kivitelezd a munkavégzés egész idbtartamara koteles a vonatkozo: 0sszes épitési és szakmai szabvany és
technoldgiai utasitas el6irasait tervdokumentacio elbirasait a hatdsag idevonatkozé eldirasait betartani.
Uzemel§ létesitmény biztonsagi évezetében végzett munka eldirdsai
A biztonsagi Ovezetben torténd munkavégzés feltételeit a munkavégzési engedély, ill. annak mellékletei
szabalyozzak. Kivitelezének a munkavégzési engedélyben rogzitett kotelezettségeit maradéktalanul be kell
tartania. Az engedélyben rogzitett feltételek megszegése a munkavégzés felfliggesztését, sulyosabb esetben a
kivitelezd eltiltasat eredményezheti.
Balesetvédelem




Szerelési és lizemeltetési munkakat csak megfelelé szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezé dolgozé
végezhet. A szerelési munkak végzésénél a gyartd és a kivitelezd vallalat vonatkozo6 elirasait és az alabbi
szabvanyokban rogzitett elirasokat is be kell tartani, ill. tartatni:

- Erintésvédelmi Szabalyzat. Kisfesziiltségii erdsaram MSZ 172/1-86
villamos berendezések MSZ 172/1-86 1M (1989)
- Biztonségi tablék erésaramu vill. berendezések szamara MSZ 453/87
- Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi kovetelményei MSZ 1305/83
- Uzemi szabalyzat erdsaramu villamos berendezések szdméra MSZ 1585/73
- Erésaramu lizemi szabalyzat. Altalanos eléirasok és az MSZ 1585-1/87

épulet villamossagi berendezések tzemi szabalyzata ~ MSZ 1585-1/87 1M (1991)
- Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb

feszilltségl villamos berendezések szamara MSZ 2364
- Személyi munkavédelmi eszkozok hasznélata MSZ 1502/88
és igénybevétel elétti ellenérzése MSZ 16677/88

A munkairanyitonak a munkat végzok részére a munkavédelmi szabalyokban [évé elbirasokat részletesen
ismertetnie kell. A munkak megkezdése el6tt minden munkat végz6 dolgozét balesetvédelmi oktatasban kell
részesiteni, a biztonsagtechnikai eléirasokat a dolgozokkal ismertetni kell, kilonds tekintettel a helyi
kordlményekre, illetve az alkalmazott munkaeszkdzokre (gépek, szerszamok stb.), majd az oktatas megtorténtét
a munka megkezdésekor nyitott munkanapléba be kell jegyezni, ill. az oktatasban részt vett dolgozdkkal ala kell
iratni.
Fokozott figyelmet kell forditani a kovetkez6 munkafolyamatokra:
- A bekapcsolasra keril6 berendezéseket csak akkor szabad fesziltség ala helyezni, ha a

berendezések érintésvédelmének ellenérzése megtortént.
- Munkavégzésre, az arra alkalmas, hibatlan szerszamokat kell hasznaini.
- A fokozott figyelmet igénylé - veszélyt jelentd — munkafolyamatok végzésénél

figyelmeztet6 tablak elhelyezése sziikséges: idegenek tavoltartasa, emelégép

teherbirasanak jelolése, aramitésveszély stb.
Baleset bekdvetkezése esetén az elsésegély-nyujtasi kételezettség minden dolgozoéra vonatkozik. Bejelentés,
kivizsgalas, nyilvantartas vonatkozasaban be kell tartani az 5/1993. MUM sz. rendelet eldirasait. Esetleges
sérllés bekovetkezése miatt 1 db személyszallito gépkocsit kell a helyszinen tartani, amellyel a sérilt orvoshoz
szallithatd. Amennyiben a sértilt nincs szallithatd allapotban, mentét kell hivni.
A munkahelyen biztositani kell:
-1 db MSZ 15553 IV. sz. mentéladat
- 2 db 12 kg-os porolt6 késztléket
- 1 db személyszallitd gépkocsit
- 1 db gazkoncentraciéo merd
A munkagépeket, berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok a kdzlekedést ne akadalyozzak. A munkavezetd
koteles a munkat biztonsagosan megszervezni, ellendrizni és iranyitani, a munkafolyamatokhoz a szlikséges
létszamot és eszkozoOket biztositani. A dolgozok kotelesek munkajukat Ugy végezni és olyan magatartast
tanusitani, hogy abbdl sem magukra sem masra nézve baleset ne kovetkezhessék be, ill. egészségkarosodas ne
szarmazzon. A dolgozdkat el kell latni a munkavédelem el6irasai szerinti egyéni védéfelszereléssel és
véddoltozettel. A kivitelezd dolgozéi részére koteles biztositani a torvényekben és rendelkezésekben az adott
munkamdvelethez el6irt egyéni védéfelszereléseket.
Minden dolgoz6 kételes a rendelkezésére bocsatott gépet, berendezést, valamint egyéb eszkdzt és anyagot a
munka megkezdése el6tt a szamara eldirtak szerint megvizsgalni és azokat a rendeltetésének megfeleléen az
utasitasokban el8irtak szerint hasznalni. A dolgozoknak az egyéni védéfelszerelést hasznalniuk kell a Kivitelezd
Munkavédelmi Szabalyzataban el@irtak szerint.
- A Kkivitelezés soran az Uzemelteté fokozottan ellenérzi a Kkivitelez6 munkavédelmi intézkedéseit, a
véddfelszerelések hasznélatat.
- A munkaterlletet jol lathatoan kérll kell szalaggal keriteni, és a munkateriileten illetéktelen személy nem
tartézkodhat.
- Kivitelezd helyszini épitésvezet6i kozil egynek mindig a helyszinen kell tartozkodnia, ha a kortlhatérolt
munkaterileten, vagy a biztonséagi dvezeten bellil munkavégzés folyik.
- A kiviteli tervb6l | példany és a helyszinen 1évé beépitendd anyagok mindségi bizonylatanak fénymasolata
mindig legyen a helyszinen megtekinthetd allapotban.
- A kivitelez a munkak soran csak megfeleld eszkdzoket hasznélhat.

Ha barmely emlitett szabalyt, utasitast, stb. valamely okbdl betartani nem lehet, akkor ezt az épitési

naploban rogziteni kell és az ok megsziintetéséig azon a terlleten a munkat, szlineteltetni kell. Ha a munka
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folytatasahoz a terv modositasa szikséges, azt a tervezd és beruhazo egylttes bejegyzése alapjan az épitési
engedély mddositasat kdvetden kell végrehajtani.

Amennyiben a munkavégzés soran valamilyen okbdl balesetveszélyes helyzet all el6, a munkat azonnal le kell
allitani, a dolgozokat, eszkdzdket biztonsagba kell helyezni. A veszélyhelyzet megsziintetéséig a tertiletet le kell
zarni. A kivitelezés soran semmi olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technologiat
valasztani, ami a személy és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, veszélyhelyzetet teremt.

A 17/1991 sz. Magyar Tavkozlési Rt. vezérigazgatojanak A KABELALEPITMENYEK-BEN MUNKAT VEGZOK
VESZELYES LEGTER ELLENI VEDELEMROL c. utasitasaban foglaltakat szigoriian be kell tartani.Fesziiltség
kdzelében végzett munka megkezdése elétt - lehetség szerint - a feszilltségmentesitésérdl gondoskodni kell, s
biztositani a munkavégzés ideje alatti megbizhat6 feszlltségmentességet /pld. foldelés /. Az aramutés veszélyét
rejtd munkahoz felligyelet ellatasara mindig tobb dolgozot kell kikildeni, mint ahdnyan dolgoznak.

Ha valakit aramiitéses baleset ér, késedelem nélkil meg kell kezdeni az els6segélynyljtast, mesterséges
lélegeztetést, ill. szivmasszast kell alkalmazni.

Orvosi utasitas nélkil az aramutottet két-harom 6ran bellil nem szabad elszallitani, mert még abban az esetben
is pihenésre van szilksége, ha az eszméletét nem vesztette el.

A KRESZ szabalyokat szigortan be kell tartani.

Tobbmiiszakos, vagy éjszakai munkavégzés esetén a munkateriilet kellé megvilagitasarél gondoskodni kell.
Kilonleges kortlmények kozott (éjszaka, tobbmiszakos munka, gyarterllet) végett kivitelezés esetén a
dolgozokat rendkiviili munkavédelmi oktatasban kell részesiteni!

12 TUZVEDELMI FEJEZET

A munkavégzés soran be kell tartani a 54//2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat
eléirasait, a 28/2011 (1X.6) BM rendelet Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat, valamint a Magyar Telekom 402. sz.
Tlizvédelmi szabalyzatét.

A munkavégzés soran be kell tartani a tliz elleni védekezésrél sz6l6 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott
OTSZ és a rendelet mddositasardl sz6lo 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, a Segédlet az MP tiizvédelmi
munkajahoz szabalyzatban foglaltakat. szabalyzatanak el6irasai szerint kell eljami. Az épités munkakhoz
szlkséges tliz- és robbanédsveszélyes anyagot tarolni, szallitani és felhasznélni az ide vonatkozé biztonsagi
el6irasok betartdsa mellett szabad.

Csak gazmentes munkagdddrben szabad épitési és szerelési munkat végezni. Az itt végzett munkaknal
dohényozni tilos! A gazvezeték biztonsagi dvezetében tlizveszélyt okozé tevékenységet csak a kivitelezé altal
kiallitott s az lizemeltetd altal ellenjegyzett tlizveszélyes munkavégzésre vonatkoz6 engedéllyel szabad folytatni.
A munkavégzés soran be kell tartani az engedélyezé eldirasait. Tlizveszéllyel jaré munkat csak olyan dolgozé
végezhet, aki a munkakorére vonatkozO anyagbdl Banyahatdésag vizsgabizottsdga elétt érvényes
biztonsagtechnikai vizsgat tett és tlizvédelmi szakvizsgaval is rendelkezik. A munkateriileten "Dohanyzas és
nyilt lang hasznalata tilos" feliratu tablakat kell elhelyezni. Benzint szallité jarmlvon nyilt Iang hasznélata és a
dohanyzas tilos! Benzint csak szabvanyos, tliz- és robbanasmentes kannaban lehet szallitani, tarolni. Benzines
kannat munkahelyen (munkagddor, k6tésgdodor), illetve annak szélén tarolni tilos! A munkahelyen el6forduld
tlizeseteket az illetékes hatosag felé jelenteni kell. A tavkdzlési munkaterileten tevékenykedd dolgozdkat
rendszeres tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast csak tlzvédelmi vizsgaval rendelkezé dolgozd
végezheti. A villamos berendezésekben bekovetkezett tizek oltaséra és a tlizoltd eszk6zok hasznalatara
vonatkozdan be kell tartani az MSZ 15688/91 szabvany elbirasait. Az elézéekben felsorolt munkavédelmi
szabvanyok és tlizvédelmi utasitasok betartasa mindenki szaméra kételezd.

A kivitelezés soran betartanddk:

- Minden tliz-és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkoz6 biztonsagi el6irasok
betartdsa mellett szabad.

13./0rokségvédelmi fejezet, régészeti leletek védelme

A tervezett létesitmény drokségvédelmi teriiletet, épitményt nem érinti. Amennyiben a megvaldsuld kapcsolodo
foldmunkak soran régészeti leletek kerlinek elé, a munka felel6s vezetdje koteles:

a lel6helyen folyd munkét azonnal abbahagyni,

a (lel6hely) leletek érzésérdl a tertiletileq illetékes Muzeum intézkedéséig gondoskodni,

a lel6helyet vagy leleteket a tertiletileg illetékes 6nkorméanyzat jegyzéjénél haladéktalanul bejelenteni.

E kdtelezettség az ingatlan tulajdonosat, az épittet6t és kivitelezét egyetemlegesen terheli. A jegyzé a bejelentés
alapjan koteles a teruletileg illetékes Muzeumot és a tevékenység jellege szerint illetékes épitési hatosagot
haladéktalanul értesiteni.

14./ Kérnyezetvédelmi tervfejezet
A megvalositas soran a kdrnyezetvédelmi elbirasokat be kell tartani.
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o A MATAV Rt altal elgirt kémyezetvédelmi tevékenységét a 25/1994. VIG. sz. utasitas és annak médositasa
szabalyozza. E rendelet, valamint az id6k6zben megjelent orszagos hatalyu rendelkezések célja, hogy az
épités soran a kornyezetben a lehetd legkisebb kar keletkezzen. A felel@s tervezé ennek biztositasara hivia
fel a legnyomatékosabban a kivitelezé figyelmét.

o Mindezek mellett a tervezett projekt megvaldsulasa nincs karos hatassal a kdrnyezetre, kil6n
hatéstanulmany elkészitésére nincs sziikség.

[ ]

15./Hulladékkezelés

A tervezett nyomvonalon burkolat bontéséra kerul sor. Az épitési terileten sem az ut burkolatan, sem a zold

terileten nem hagyhato kitermelt fold és épitési tormelék. A kabelszerelés és kabelépités soran keletkezett ,

kébelvég darabokat , optikai tivegszélat és bontott szerelvényeket a helyszinen szelektiven dssze kell gydjteni

és a kivitelezd telephelyére kell szallitani, ahol a Magyar Telekommal kétott kivitelez6i szerzédésben foglaltaknak
megfeleléen, illetve az Orszaggy(lésnek a hulladékrdl sz6l6 2012.évi CLXXXV. Térvényben foglaltakat betartva
az arra kijelolt helyre kell szallitani.

Az épités soran felbontott aszfalt burkolatot kivitelezd koteles a veszélyes hulladék tarolasara jogosult

tarolohelyre széllitani.

.......... BertaEvatervezo
3529 Miskolc, Kinizsi u. 24. Tel:30-8215377
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